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AV Modeli Kablo Sarma Tamburu

Yaylı kablo sarma tamburları yaprak yay teknolojisi 
sayesinde motorlu kablo sarma tamburlarına kıyasla fiyat 
avantajı sağlar. 

Yay teknolojisi sayesinde hareketli yaylı kablo sarma 
tamburu, çalışması için enerjiye ihtiyaç duymaz.

Kollektör Montajı
Kollektör dizaynı maksimum operasyon voltajı 400/500 V’e göre tasarlanmıştır.
Tercih edilen tambur gövdesine göre data transferinde 200 Ampere kadar transfer imkanı.
IP 66’a kadar kollektör seçimi.
Polyester kaplı gövde sayesinde 100 Amperden fazla akım transferi yapılabilir.

Yaprak Yay Teknolojisi
Yüksek kaliteli yaprak yay imalat teknolojisi 
sayesinde uzun ve sorunsuz kullanım ömrü.
Yay çalışma sistemi yandaki diagramda 
gösterilmiştir.

Tambur Gövdesi
Güçlendirilmiş yan gövde, galvaniz kaplı metalden 
üretilmiştir. Güçlendirilmiş yan gövde sayesinde dışarıdan 
gelecek darbelere mukavemet sağlanır. Tercih edilmesi 
durumunda toz epoksi kaplama yapılabilir.
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Kablo Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kablo Sarma Tamburu Dizayn Metodları

Lw
h LF

L

Lw

h LF
h

L w
L 0

LF

Yatay Çalışma Sistemi

Dikey Çalışma Sistemi

-	 Kablo boyu seçim esasları
	 Lw= Toplam sarma boyu
-	 Sarılması gereken kablo (uzunluk) kadar seçim yapılır.
-	 Kablo tamamen açıldığında tambur üzerinde 2 tur 	
	 kablo sarımı kalması gerekir. (Lw+2)
-	 Kollektör ile başlanğıç noktası arasındaki kablo boyu 	
	 hesaplanmalıdır.
-	 Kablo açıldıktan sonra bitiş noktasından ürüne olan 	
	 mesafe, kablo miktarına eklenmelidir.
-	 Yatay çalışan sistemlerde sarma tamburu ile 		
	 besleme noktası arasındaki kablo hesaplanmalıdır.
	 h=Serbest düşme mesafesi
-	 Dikey toplama tamburu ölü saha dikkate alınmalıdır. 
	 (Lo)

-	 Kablo 1 yada 2 yöne çalışabilir.
-	 Montaj yüksekliğinin merkezi kablo yatış yüzeyinden 1 	
	 metre yükseklikte olmalıdır.
-	 Yürüme hızı 10 ila 60 m/dak. arasında olmalıdır.
-	 Hızlanma süresi 0,8 m/s’dir.

-	 Tambur yukarıda kablo aşağıda olmalıdır.
-	 Hız 10’ila 40 m/dak. arasında olmalıdır.
-	 LO hesaplanmalıdır.

Yatay Çalışma Sistemi

Dikey Çalışma Sistemi
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Kablo Sarma Tamburu Genel Uygulama Yöntemleri
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-	 Kablo dikey ve yatay sarılabilir.
-	 Tambur hareketli yada sabit yüzeye monte edilebilir.
-	 Kablo serbest yatırabilir yada destekler üzerine 	
	 konabilir.
-	 1 ve 8 en fazla tercih edilen çalışma yöntemidir.

Düz yüzeyde çalışan, yürüme yolu boyunca her 2 yöne 
çalışan sistem.

Durum 1/2

Yatay çalışma kablo destekleri arası mesafe 1 metreden 
az olmalıdır. Kablo çapına göre destekler arasındaki 
mesafe 1-3 metre arasında olmalıdır.

Durum 3/4

Kablo sarma mesafesi yaklaşık olarak toplam boyun 
%10 fazlası olmalıdır.

Durum 6

Tambur sabit, kablo 2 tarafa çalışma durumunda kısa 
mesafelerde tercih edilmelidir. Toplam kablo boyu 
çalışma boyundan %10 daha fazla olmalıdır.

Durum 7ve 5

Dikey çalışma;
h= tercih edilen kablo boyu
Lw= sarma boyu
İlave ağırlıklar yay seçimi için dikkate alınmalıdır.

Durum 8

Tambur sabit, kablo yukarı doğru hareketli, daha uzun 
mesafeli çalışmalara müsade eder.

Durum 9
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AV12 Serisi Kablo Sarma Tamburu

AV19 Serisi Kablo Sarma Tamburu
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AV12 Serisi
- 	Kompak ve dayanıklı.
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Yatay ve dikey çalışabilir.
-	 Max. Kablo çapı 13 mm.
-	 Rekor girişi ø9
-	 Maksimum amper değeri 50 Mamp- 16 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 380 Volt

AV19 Serisi
- 	Kompak ve çok yönlü.
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Max. Kablo çapı ø20
-	 Rekor çapı ø15
-	 Akım değeri 50 Mamp- 50 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

AV12 Serisi

AV19 Serisi

AV12 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV19 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV12 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü

AV19 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü
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AV28 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Orta Çalışma Sınıfı

AVS28 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Orta Çalışma Sınıfı
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AV28 Serisi
- 	En çok tercih edilen ürün.
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Yatay ve dikey çalışabilir.
-	 Yatayda 84 m, dikeyde 46 m. Kablo sarılabilir.
-	 Kablo çapı ø24
-	 Rekor girişi ø20
-	 Akım değeri 30 Mamp- 50 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

Sabit modelleri vardır. Bu modeller AV28’in aynısıdır, fakat 
yalnızca standart modelleri içerir.
-	 Tek yöne doğru hareket kitlemesi yoktur.
-	 Kılavuzlama yoktur.

AV28 Serisi

AVS28 Serisi

AV28 Serisi
Kontakların Görünüşü

AVS28 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV28 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü

AVS28 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü
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AV30 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Orta Çalışma Sınıfı

AV40 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Ağır Çalışma Sınıfı
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AV30 Serisi
- 	Orta hizmet sınıfı.
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Dikey ve yatay çalışmaya müsaittir.
-	 Yatayda 84 m, dikeyde 46 m. Kablo sarılabilir.
-	 Kablo çapı ø24
-	 Rekor çapı ø20
-	 Akım değeri 30 Mamp- 50 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

AV40 Serisi
- 	Ağır hizmet sınıfı.
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Yatayda 88 m, dikeyde 52 m. Kablo sarılabilir.
-	 Kablo çapı ø34
-	 Rekor çapı ø30
-	 Akım değeri 50 Mamp- 200 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

AV30 Serisi

AV40 Serisi

AV30 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV40 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV30 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü

AV40 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü
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AV40 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Ağır Çalışma Sınıfı

AV60 Serisi Kablo Sarma Tamburu / Orta Çalışma Sınıfı
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AV50 Serisi
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Yatayda 115 m, dikeyde 62 m. Kablo sarılabilir.
-	 Kablo çapı ø42
-	 Rekor çapı ø30
-	 Akım değeri 30 Mamp- 200 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

AV60 Serisi
-	 İç saha / dış sahada kullanılabilir.
-	 Yatayda 115 m, dikeyde 62 m. Kablo sarılabilir.
-	 Kablo çapı ø42
-	 Rekor çapı ø30
-	 Akım değeri 30 Mamp- 200 Amp.
-	 Standart voltaj 24 V - 500 Volt

AV50 Serisi

AV60 Serisi

AV50 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV60 Serisi
Kontakların Görünüşü

AV50 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü

AV60 Serisi
Montaj Flanşı Görünüşü
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AV19 ve AV28 yaylı kablo sarma tamburları 
içindir. Mobil sistemlerin hareketi esnasında 
kablonun düzgün bir şekilde kılavuzlanmasını 
ve tambura sarılmasını sağlar. 

Gövde çelik ve galvanizli tekerlekler plastiktir.

İçi açıklığı 51 mm olup 32 mm çapında uygun 
kablolara kılavuzluk yapabilir. Sökülebilir teker-
lekler vasıtasıyla kabloların montaj ve demontajı 
kolaydır. Kabloların düzgün hareket etmesi için 
ideal kılavuzluk yapar. 

Gövde çelik ve galvanizli tekerlekler plastiktir.

İç açıklığı 28x30 mm olup 26 mm çapında 
uygun kablolara kılavuzluk yapabilir. Söküle-
bilir tekerlekler vasıtasıyla kabloların montaj ve 
demontajı kolaydır. Kabloların düzgün hareket 
etmesi için ideal kılavuzluk yapar. 

Gövde çelik ve galvanizli tekerlekler plastiktir.

Kablo Sarma Tamburları için İdeal 
Kılavuz Kolları Parçaları

Kablo kılavuzu 6’lı

Kablo kılavuzu 4’lü
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0951 Modeli - Yaylı Kablo Sarma Tamburu

Önemli Teknik özellikler:
Yay: Özel yay çeliği sayesinde tüm ihtiyaçlara cevap 
verebilir. Yay metal kutu içine monte edilmiştir, kolay 
ve güvenli değişime olanak verir.
Kollektör: Kollektör yüksükleri özel prinç gövde. 
Kömür fırçaların geniş olması sayesinde kollektör 
yüzeyine maksimum temas sağlar. Kömürler iletken 
olmayan tutucular ile taşınır. Modüller tasarımı ile 
kolay servis ve değişim imkanı.

Kablo Kılavuzu:
Ayarlanabilir kablo kılavuzlama mekanizması ile kablo 
zedelenmesi ve deformasyonlar önlenir. Kablo ömrü 
uzar. 
Kılavuzlama Mekanizmasının Avantajları:
Hızlı, kolay ayarlama. Kablo toplama tamburuna 
optimum merkezleme güvenli pozisyonlama. 
Merkezleme tekerleri ile sürtünme ve kablo 
üzerindeki kuvvetler azalır.

Kilitleme Mandalı:
El aletleri kullanımında sürekli gerdirmeyi engelleyen, 
tamamen açılmadan tekrar sarılmasını engelleyen 
kilitleme mandal sistemi.

Gövde Yapısı:
Hava Koşullarına dayanıklı alüminyum döküm gövde. 
Korozyona karşı sarı toz polyester kaplama. Montaj 
maliyetlerini düşürmek amacı ile az sayıda yedek 
parça ile imal edilmiş olup kullanıcıya bakım ve servis 
kolaylığı

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Maksimum 15 metre sarma kapasitesi
16 mm/ 0,37 kg/m, (örn. 5x2,5 mm² H07RNF)
4,5,8 veya 12 adet kollektör standarttır.
Geniş kablo bağlantılı kutusu ile güvenli ve hızlı kablo 
montajı
30 AMPER/600V kapasite.
NEMA 4 standartlarına uygunluk. 

İç ve dış saha sanayi 
kullanımına uygun mükemmel 
otomatik kablo sarma tamburu

Benzersiz tasarımı ile:

Güvenlik: Elektrik ekipmanları ve mekanik 

parçalar kolay montaj ve bakım.

Dayanıklılık: Yüksek performansa ihtiyaç 

duyulduğunda.
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270 derece kılavuzlama mekanizması çekme açısı.

Hızlı ve kolay ayarlama.

Güvenli pozisyonlama.

Ölçüler mm’dir.

Yük arabası enerji besleme

Hareketli kapı sistemleri enerji besleme

Vinç mıknatıs ve ölçüm cihazları enerji besleme
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Kablo Sarma 
Tamburu

AZ15315P
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AKAPP Yaylı Kablo Sarma Tamburu
Gerdirmeli, Kablo Stoperli ve Kilitli

Type
AZ15315P
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ÖZELLİKLER

Dizayn

Güvenlik

Paradan tasarruf ve güvenli çalışma:
Akapp kablo sarma tamburları

Akapp kablo sarma tamburları genel 
kullanım ve sanayi kullanımı için dizayn 
edilmiştir.

Bakım gerektirmez: Sağlam dış sentetik gövde kaplı 
çelik bağlantı aparatı. Servise ihtiyaç duymayan çalışma 
sistemi.

Düşük maliyet: Kablo merkezleme, açma ve sarma 
işleminde doğru çözümdür. Kablo korunur ve kullanım 
ömrü uzar.

Sürtünmesiz çalışma sistemi: El aletleri için ideal cırcır 
sistemi. Gerdirme kuvveti, yaprak yay ile oluşur. Yaprak 
yay ile gerçekleşen gerdirme kuvveti kablo gerdirme kilidi 
ile kilitlenir, istenirse devamlı gerdirme yapılmaz.

Tavana ve duvara montaj yapılabilir: Dönebilen 
bağlantı aparatı sayesinde duvara ve tavana kolayca 
monte edilir.

Termal güvenlik: Yüksek akım değerlerindeki ısınmaya 
karşı entegre termik sistemi gövde içinde yer almaktadır.

Kablo dahil sistem: AZ tipi kablo sarma tamburları, 
15 metre yuvarlak H05VV-F 3x1,5MM2 kablo ve kablo 
stoperi standarttır. Bağlantı için 1,5 metre ilave mesafesi 
vardır.

Kolay montaj, kullanım ve bakım.

Yüksek kaliteli malzemeler ile imalat.

Akapp kablo sarma tamburları kablo 
yaralanmaları ve dolaşmaları ile oluşan 
kazaları önler.

Ölçüler mm’dir.

Arkadan görünüm

Maksimum Elektrik Yükü:
230 V - 1000 W (Kablo Sarılı)
230 V - 2000 W (Kablo Açık)

Yandan görünüm
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Motorlu Kablo Sarma Tamburu

Sabit torklu motor, daimi mıknatıslı kavramalar, elektromanyetik kavramalar, ve büyük tamburlar için, 
doğrudan tork kontrolü

Proje bazlı imalat, teknik özellikler müşteri talepleri doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Portal vinçler, gezer köprülü vinçleri, konteyner taşıma sistemleri, gemi imalat sanayi, kaldırma ve taşıma 
ekipmanları, elektirikli vinçler, stoklama ve depolama sistemleri transfer arabalarında kullanılabilmektedir.

Projeye uygun hız ve ölçülerde imalat yapılabilmektedir. Uzun mesafeli data ve enerji transferi.

2100 metre - 30kW - 70 mm Kablo Çapı
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